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30 frei programmierbare 
Tastenpositionen
Einfache Tastenwechsel-
technik
Einfach-, Doppel- und 
Mehrfachtasten
Farbige Tasten
Abriebfeste Laserbe-
schriftung (Option)

Flexibilität
3 - Spur Magnetkartenleser
OPOS- u. Java-POS Treiber
Buzzer in der Tastatur 

Features
> 30 Mio. Betätigungen 
pro Taste
Frontseitig staub- und 
spritzwassergeschützt
Ein- und Mehrfachtasten 
mit gleicher Betätigungskraft

Zuverlässigkeit

Die PrehKeyTec GmbH ist ein international führender Hersteller von hochwertigen Dateneingabesyste-
men. Dazu gehören modulare Standardtastaturen, die sich vor allem durch ihre hohe Flexibilität und 
ihre extreme Zuverlässigkeit, besonders für professionelle Anwendungen, auszeichnen.

Die Add-On Tastatur für besonde-
re Ansprüche. Das Keyboard für 
spezielle Anwendungen. Eine ide-
ale Ergänzung zum Touch Screen, 
um numerische Eingaben schnel-
ler abzuwickeln. Dort, wo es auf  
hohe Zuverlässigkeit und maxi-
male Beanspruchung bei höchster 
Flexibilität ankommt, ist die 
MCI 30 richtig eingesetzt. 
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• Flash-Memory USB frei programmierbar
• OPOS- und JAVA POS-Treiber
• Numerisches Tastenfeld (6 x 5) mit
• 30 frei programmierbaren Tastenpositionen

• PS/2 Adapter

• 119 mm x 184 mm (B x T), inklusive Magnetkartenleser
• 119 mm x 148 mm (B x T), ohne Magnetkartenleser

Die zulässigen Grenzwerte folgender Vorschriften werden bezüglich
Störstrahlungen eingehalten.
1. EN 55022
2. FCC Teil 15, Grenzklasse A

Änderungen vorbehalten 11/09 HP

• USB-Schnittstelle

• Durchzug der Karte in beiden Richtungen
• Liest Spur 1,2 und 3 gemäß ISO 7810,ISO 7811
• Zusätzlich konfigurierbar: AAMVA,CADL
• Parameter mit WinProgrammer einstellbar (Header und Terminator)
• Mehr als 500 000 Lesezyklen des Magnetkopfes

Magnetkartenleser

Besonderheiten

Tastatur Elektronik

Optionale Erweiterungen:

Maße

Störstrahlung

PC-Anschluss

MCI 30 Technische Daten


